              OTOMATİK KAYAR KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1-Bilgisayar kontrollü sisteme sahip olmalı , tüm hareketlerini kendisi kontrol edebilmeli , açma, kapama frenlemelerini otomatik olarak kendisi ayarlamalı ve yüksek hızdan yavaş hıza geçmesi yumuşak olmalıdır. Hareketlerini sürekli olarak hesaplayarak hafızaya kaydetmelidir. Her türlü kullanım hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı kendini koruyabilmelidir. 

2-Otomatik açma-kapama, tamamen kapalı,kilitli,tek yönde kilidin her kapanışta kilitlenmesi, istenilen

ölçüde ayarlanabilen kış açıklığı, reset modu , tamamen açık, hermetik çalışma, yarı otomatik vb

kullanıcı fonksiyonlarına sahip olmalıdır. 

Normal kullanımdan bağımsız olarak tanımlanabilen en az 3 adet giriş (input) bulunmalıdır. İstenilen giriş ihtiyaca göre (açık,kapalı,kapalı ve kilitli,tek yön,tek yönde kilitli, çift yönlü otomatik,yaz-kış açıklığı,sıralı açılma,manuel, alarm,devre dışı kalma,yavaş çalışma,reset,elektronik kumanda butonunu devre dışı bırakma,manuel,gece kilidi ) 

Ayrıca acil durum konumu (emergency) , gece kilidi ve farklı ihtiyaçlar için çıkış   (output) bulunmalıdır. Bu çıkışla istenilen konumda sürekli veya aralıklı açık veya kapalı olabilen elektronik anahtarı ile hava perdesi kontrolü , lamba veya ses cihazı gibi cihazları kontrol edebilmelidir. 

Elektronik ünite hafızasında açılma sayısını ve her hangi bir hatanın ne zaman meydana geldiğini  saklamalı ve  istendiğinde bu bilgiye ulaşılabilmelidir. Elektronik ünite kendinden başka tip , model ve marka kapılara takılabilmeli ve bu kapıları çalıştırabilmelidir. 

3-Açılma – kapanma hız ayarları , açık kalma süresi ayarları el bilgisayarı veya kullanıcı tarafından

yapılabilmelidir. Açılırken durma, kapanırken geri dönüş hassasiyet ayarları bulunmalıdır. 

Kapı kullanıcı tarafından 5 cm elle açıldığında otomatik devreye girerek açılmalı veya  tamamen 

manuel olabilmelidir. Programlanacak bir süre sonunda otomatik kapanmalıdır.

4- Radar , el yaklaşım cihazı, kart okuyucu, şifre cihazı , buton vb. açma sistemleri ile açılıp otomatik

olarak kapanmalıdır. Aksesuar bağlantıları için 12/24 Vdc enerji bulunmalıdır.

Ayrıca kapı kilitli konumda iken dışarıdan açabilme özelliği bulunmalıdır.  Acil açılma özelliği olmalı ,

alarm durumunda açılmalı ve açık beklemelidir.

5-Kapı açılma genişliği tekli kanatlarda 3 mt – çiftli kanatlarda 6 mt ye kadar açılmalı ve açılım 

genişliğine göre uygun mekanizmalar seçilmelidir.

6-Açma-kapama hızı  0.14 mt/sn ile 1.4 mt/sn arasında istenilen oranda ayarlanabilmelidir. 

7-Açık kalma süresi 0 - 100 sn ayarlanabilmelidir.

8-Taşıma kapasitesi 240 kg a kadar olmalıdır. İstendiğinde 360 kg a çıkarılabilmelidir.

9-Çalışma voltajı 230 volt olmalı elektrik dalgalanmalarında kendini  korumalıdır. Elektronik ünite her türlü şase durumunda kendi korumalı, herhangi bir arızaya yol açmamalıdır.

10-Motor DC tip , periyodik bakım gerektirmeyen , yoğun kullanıma uygun ve titreşim yapmaması için süspansiyon sağlayacak şekilde olmalıdır. 


11-Raylar alüminyum ve doğal eloksalli olmalıdır.

12-Alüminyum  ve kendinden kilitlemeli orijinal kapakları bulunmalıdır. Servis yapılması gerektiğinde  kapaklar yerinden sökülmeksizin, elle kolayca açılabilmeli ve açık durabilmelidir.

13-Kapının elektronik sistemi kapalı bir kutu içinde korumalı olmalıdır. Elektriği parazitlere karşı filtre etmelidir.

14-Kapı, elektrik  kesintilerinde  manuel olarak rahat açılıp kapatılabilecek olup elektrik kesilmesi sonrası mekanizma, otomatik olarak kendini programlamalıdır. 

15-Açılma, kapanma sırasında önde veya arkada bir engelle karşılaştığında (radar ve fotosellerin dışında) otomatik hareketini geri alması için geri dönüş hassasiyeti bulunmalıdır. 

16-Normal çalışmada mevcut durumunu bildiren LED göstergeleri bulunmalıdır. Göstergede o anki durumunu ve herhangi arıza durumunu harfler ya da sayılarla bildirmelidir. Hata durumunda ses uyarı sistemi de bulunmalı ve değişik hataları farklı sesler ile  duyurmalıdır. 

17-Güvenlik için 1 takım fotosel bulunmalıdır. Fotosel yalnızca kapı hareket halinde iken devrede olmalı , kapalı halde iken devreden çıkmalıdır.

18- Kapı kumanda butonu ile otomatik,tek yönlü otomatik,kış açıklığı,sıralı açılma (airlock) , reset, kapalı ya da açık kalabilmelidir. Bunun için istenilen yere monte edilebilen elektronik KUMANDA BUTONU bulunmalıdır.

19- Elektromekanik kilit sistemi ve akü sistemi de bağlanabilmelidir. Akü bataryası bittiğinde elektronik karttan ayrı olarak değiştirilebilmelidir. Elektrik kesildiğinde akünün tam otomatik , yarı hızda otomatik, açık kalma, kapalı kalma, kapalı ve kilitleme gibi farklı çalışma seçenekleri bulunmalıdır. 

Gerekli ise opsiyonel olarak kilit seçimi ve akü idarece yapılacaktır. 

20-Her türlü dış kontrol elemanlarına bağlanabilme özelliği (alarm,acil açılma,kart sistemi,şifre vb.) bulunmalıdır.

21-Alüminyum kanatlarda kullanılan profiller en az 2-2,5 mm et kalınlığında , en az 30 mm kalınlıkta 

istenilen renkte eloksal veya elektrostatik boyalı olmalıdır.

22-Kanatlar orta ve yan birleşim yerlerinde lastik fitillerle ,üstte fırça fitillerle , altta orijinal profil yuvasına geçen fırçalarla sızdırmazlık sağlanmalı ve fırça tabanı dışarıdan gözükmemelidir. 

23-Tüm kanatlarda en az 4+4 mm kalınlıkta şeffaf lamine cam veya MDF üzerine çift yüzlü 20 mm laminat panel kullanılacaktır. Cam veya laminat panel idarenin isteği üzerine seçilecektir.

24-Her bir kanat üzerinde 2 adet taşıyıcı bulunmalıdır. Her taşıyıcıda ray üzerinde yürüyen 2 teker ve 1 kontur tekeri bulunmalıdır. Kontur tekerleri çarpma sonucunda kayar kanatların raydan çıkmasını önlemelidir. Tüm tekerler değiştirilebilir olmalıdır.

25-Mikroişlemcisi ile açma ve kapanma mesafelerini otomatik ayarlamalıdır. Bunun dışındaki sistemler kabul edilmeyecektir.

26- Firmalar tekliflerini orijinal kataloglarla birlikte verecekler , teklif ettikleri cihazın markası, modeli, şartnamede istenen şartlara uygunluğu kataloglarda açıkça görülecektir. Bu şartlarda olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

27-Firmalar, sistemi çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlü olacaklardır. Bu nedenle şartname veya malzeme listesinde yer almasa dahi, sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli tüm cihaz ve aksesuar tekliflerde göz önüne alınacaktır.

28-Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olmalı ve ürünler CE standartlarına uygun olmalıdır. 

29-Montaj yapacak firma mekanizmanın imalatçısı, distribütörü veya yetkili satıcısı olacaktır. Yetkili satıcısı ise bunu belgelendireceklerdir.Firmaların TÜRKAK belgeli ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması ve Rekabetin Güçlendirilmesi kanunu gereğince TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi , San.ve Tic.Bak.lığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve aynı bakanlığın Garanti Belgesi olacaktır. Bu özelliğe haiz olmayan firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır. Her kapı sertifikalı uzman teknik personel tarafından monte edilecektir. Firmalar bu konuda uzman olmalı ve  bu işte en az 5 yıldan daha fazla tecrübesi bulunmalıdır. 

30-Firmalar kuracakları sistem için en az 2 yıl sistem garantisi (San.ve Tic.Bk.Garanti Belgesi) ve ayrıca 10 yıl da yedek parça temin garantisi vereceklerdir.   
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